











La revegetacion debe restablecer
la continuidad vegetal para asi
disminuir la vulnerabilidad del

visén e incrementar sus presas
potenciales

heldfitos en las orillas, ya que son idéoneas para la cria y refugio
de esta especie.

Se recomienda crear un corredor de zarzas que una la lamina
de agua con estas zonas, asi como seguir el siquiente esquema
constructivo para la creacion de refugios.

Esquema de obra

de restauracion. Bajo
estas lineas, esquema
de refugio.

Zarzas y ramas

Tocones

Plataforma (material firme)

Conviene tener en cuenta las diferentes estrategias espaciales de
cada sexo, y por ello, cualquier actuacion de conservacion desti-
nada amejorar o recuperar poblaciones de visén europeo a través
de la gestion de su habitat deberia priorizar los requerimientos
espaciales de las hembras reproductoras. Es imprescindible
considerar la recuperacion de la vegetacién natural propia de
pequefios humedales y arroyos, entornos mucho mas suscepti-
bles de ser deteriorados a causa de la actividad antrépica. Han de
garantizarse bloques de al menos 15 ha de superficie por cada
hembra reproductoray no debe olvidarse que los machos adultos
se desplazan en unas 75 ha de superficie de pequefios humeda-

Zarzas

35



4 Creacion, mejora ambiental y restauracion de
habitats de vison europeo

les, arroyos y también cauces principales, que deberian mante-
nerse en ¢ptimas condiciones de habitat para garantizar la cone-
xion entre areas de diferentes hembras.

Por otro lado, es habitual que la creacion y la restauraciéon de lami-
nas de agua conlleve un incremento de determinadas actividades
como lacaza, la pesca, el senderismo, etc. Por ello, resulta impres-
cindible que el disefio de la actuacion también sirva para ordenar
el uso publico del espacio y que la realizacidn de estas activida-
des no suponga una amenaza para el vison europeo. Es importan-
te que algunas de estas actividades se desarrollen a cierta distan-
cia de las zonas de parto y crianza, ya que por ejemplo, los perros
pueden herir e incluso causar la muerte de un visén europeo.

Refugio y visén europeo.
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En muchos casos la creacion de
habitats se realiza en zonas
agricolas, para lo que se necesita
el apoyo y la colaboracién de las
entidades locales y las
comunidades de regantes

Otras recomendaciones:

Se recomienda utilizar especies autdctonas en las labores de
revegetacion, incluso de la misma zona, para facilitar su adapta-
ciony reducir las labores de mantenimiento posteriores. El objeti-
vo de la revegetacion debe ser el restablecimiento de la continui-
dad vegetal a lo largo del tramo de rfo o zona de actuacion, para
disminuir la vulnerabilidad del visén europeo e incrementar sus
presas potenciales.

También es muy recomendable que este tipo de actuaciones lleve
asociado un programa de seguimiento, mas alla de la mera fase
de obras, que permita evaluar su eficacia. Hay elementos que evo-
lucionan rapidamente tras la fase de obras, pero otros, como el
establecimiento de una hembra reproductora, necesitan un perio-
do relativamente largo para comprobar la efectividad de la actua-
cion.

Por ultimo, no hay que olvidar gue en muchos casos la creacion de
habitats para vison europeo se harealizado y se realizard en zonas
agricolas, para lo cual resulta imprescindible contar con el apoyo
y la colaboracién de las entidades locales, por ejemplo para la
cesion de terrenos comunales, y de las comunidades de regan-
tes, por ejemplo para conseguir la cesion de agua que mantenga
los humedales.

Habitat de visén europeo.
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5 Directrices especificas para la modernizacion

de regadios tradicionales

Acequia revestida de hormigén (1) ; acequia con orillas
de hormigon y tierra (2); acequias con vegetacion de
zarzay carrizo (3-4).

La frecuente modernizacion de regadios tradicionales puede
suponer una grave amenaza para el visén europeo, ya que a
menudo conlleva la destruccion de habitats importantes para la
especie (como las acequias de tierra), incrementa la fragmenta-
cion de sus poblaciones y también el riesgo de mortalidad en ace-
quias y sifones.

Con el fin de reducir estas afecciones y gracias al esfuerzo realiza-
do por un equipo multidisciplinar, se disefid una metodologia de
trabajo que facilita la integracion ambiental de este tipo de proyec-
tos.

Fase de proyecto

De forma previa a la redaccion del proyecto se realiza la identifi-
cacion, catalogacion y digitalizacién de todos los elementos
importantes para el vison dentro del area de actuacién del pro-
yecto. Principalmente, acequias de riego, retornos de regadio y
zonas de vegetacion natural.

Los criterios para la catalogacion de las acequias y los retornos
son:

» Revestimiento de la acequia: sin revestir o revestida de hormigon.
» Anchura de las margenes.

« Vegetacién dominante en las margenes: especialmente zarza y
carrizo.

Posteriormente se digitalizan a una escala detallada (por ejemplo
1:5.000) todos los tramos identificados y de acuerdo a los crite-
rios mencionados vy al articulo 17 de la Ley Foral 172002 de
Infraestructuras Agricolas, se les asigna una de las dos categorias
previstas: Elemento de obligada conservacién o compensa-
cién. La designacion de una u otra categoria no es arbitraria, tiene
base bioldgica y responde al tipo de recursos que un tramo deter-
minado aporta al visén europeo, tal y como se muestra en el cua-
dro de la pagina siguiente.

De este modo, se dispone de una informacién fundamental para
poder desarrollar un proyecto que conjugue los recursos agrico-
las con los del visén europeo.

» Asi, en el disefio de la nueva red de riego se asegura el manteni-
miento de las acequias mas importantes para el vison, (es decir,
los elementos de obligada conservacion ya que aportan
todos los recursos necesarios para el vison europeo). Estas son
funcionales por si mismas y aseguran la conectividad inicial de
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A la hora de actuar, hay que
distinguir entre los tramos de
acequias con orillas de tierra o
con orillas revestidas, ya que su
uso por parte del vison es

distinto
CONSERVACION
REVESTIDA ANCHURA MARGENES VEGETACION DOMINANTE
Desplazamiento
Refugio diurno
No Mayor de 1 m Carrizo y/o zarza Refugios para cria
Alimento
COMPENSACION
REVESTIDA ANCHURA MARGENES VEGETACION DOMINANTE
No Mayor de 1 m Herbacea Despl;zamlento
Alimento
: Desplazamiento
No Menor de 1 m Carrizo y/o zarza

Refugio diurno
Alimento

REVESTIDA ANCHURA MARGENES VEGETACION DOMINANTE

Si A partir de 0'6m Carrizo y/o zarza

la poblacion, por su conexion con el corredor fluvial o incluso por
los retornos de riego.

* Y en lo que concierne a los elementos a compensar, hay que
distinguir entre los tramos de acequias con orillas de tierra o con
orillas revestidas, ya que su uso por parte del vison europeo es
muy distinto. Los tramos de orillas de tierra deben ser compen-
sados tanto en superficie como en funcionalidad (zonas de
vegetacion favorable que lindan con el agua), frente a los tramos
con orillas revestidas donde solo es necesario compensar la
superficie de vegetacion favorable para el vison europeo.

A la hora de decidir el emplazamiento espacial de estos ele-
mentos a compensar se recomienda la creacién de nuevas ace-
quias o zonas humedas con margenes de carrizo y zarza, la crea-
cion de zonas de carrizo y zarza junto a otros elementos conecto-
res (acequias, retornos, zonas humedas, etc.), la creacion de fil-
tros verdes o la restauracion de la continuidad de la vegetacion de
ribera, por ejemplo.

Fase de obras

Aligual que ocurre con las demas actividades aqui tratadas, la eje-
cucion de las obras se debe realizar de acuerdo al condicionado
ambiental de actuaciones en habitats de visén europeo
(Apartado 3).

Desplazamiento
Refugio diurno

Criterios de catalogacion
de acequias de riego
segun los recursos que
aportan al visén europeo.
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5 Directrices especificas para la modernizacion

de regadios tradicionales

En la imagen superior, gineta
muerta tras quedar atrapada en un
sifon de riego clasico (regadio de
Marcilla). Abajo, sifén con
extraplomo donde murié ahogado
un visén europeo radiomarcado
(regadio de Funes).

Ademas, con la finalidad de que la realizacion de las obras no afec-
te simultaneamente a todos los ejemplares y a todo el habitat de
la zona de actuacion, se recomienda realizar la obra en diferentes
fases.

En todo caso, parece interesante acometer la compensacion de
elementos en una fase inicial de las obras ya que no se debe pro-
ceder a la eliminacion o destruccion de los elementos a
compensar, hasta que esta haya finalizado.

Es imprescindible que este tipo de actuaciones cuenten en todo
momento con vigilancia ambiental por parte de técnicos espe-
cializados.

Estructuras asociadas

Enlos regadios modernos se ha detectado la mortalidad de visén
europeo en sifones de riego, principalmente por ahogamiento.
Estas estructuras de la red de drenaje son una trampa mortal para
los visones europeos y otros carnivoros, ya que son un buen lugar
para buscar alimento: cangrejos, anfibios, incluso micromamife-
ros.

Cuando la acequia se queda sin agua las presas son mas detecta-
bles y los visones y otros carnivoros saltan al interior y quedan
atrapados, sin poder alcanzar la salida, muriendo por inanicion o
ahogados por agotamiento.

EnlaFiguralse muestra uno de los sifones que habitualmente se
construyen en la interseccion de las acequias de regadio con
carreteras, caminos, etc. Como puede observarse, cuando no se
riega la lamina de agua queda por debajo de la cota de la acequia
y el visén es incapaz de alcanzarla y muere ahogado.

Por el contrario, silos sifones se disefian de tal forma que la pared
en contacto con la acequia posea una superficie rugosa y una
inclinacion aproximada de 30°, los visones que entraran al interior
de la estructura para cazar ranas, cangrejos, etc., serian capaces
de salir independientemente de la altura de la 1damina de agua
(Figura 2).

Del mismo modo, el riesgo de ahogamiento también se encuentra
en las acequias de nueva construccion, que suelen ser de hormi-
gény profundas para un vison. En este caso y en acequias de cier-
ta longitud, se deberfan construir rampas de salida similares a las
que se hacen en canales de grandes dimensiones (Figura 3).
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Los sifones con poco volumen de
agua hacen visibles a presas
habituales del visén y de otros
carnivoros. Por su estructura, sin
embargo, son trampas mortales

Acequia Acequia

= l Flujo del agua

Figural

Perfil lateral de los
sifones generalmente
existentes en zonas
de regadio en Navarra

Sifon

Figura 2

Superficie = Acequia
Perfil lateral de sifones =3 “ Flujo del agua
que se proponen para

regadios situados en
zonas de habitats para ;
el vison europeo con el Sifén
fin de evitar su muerte

por ahogamiento

Acequia I
EY

| Acequia
> Flujo del agua

Superficie
rugosa

Nivel del agua

Figura 3

Rampa de salida para la fauna silvestre en el Canal de Navarra.
Ala derecha, esquemas de rampa de salida.
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6 Directrices especificas para cultivos forestales
en entornos fluviales

Las plantaciones forestales productivas, al igual que los cultivos
agricolas, suponen una amenaza para la conservacion del vison
europeo cuando ocupan el lugar del bosque de ribera y de otros
habitats fluviales que dicho carnivoro necesita para sobrevivir. Por
tanto, una de las primeras actuaciones debe ser determinar unos
criterios claros de planificaciéon y ordenacion de los usos del terri-
torio.

Uno de estos criterios deberia ser el establecimiento de una
banda continua de vegetacion natural a lo largo de todo el
curso fluvial, con una anchura de, al menos, 15 metros en tra-
mos altos y 25 metros en los tramos medios y bajos, 15
metros si se trata de un cortado natural.

Y ademas, existen unas recomendaciones técnicas que pueden
favorecer la conservacién del vison europeo durante la explota-
cion de cultivos forestales:

« En primer lugar, conviene recordar que las labores de nivelacion
del terreno, creacion de acequias de riego, drenajes y accesos,
como todas las actuaciones que conllevan movimiento de tie-
rras y transito de maquinaria pesada en entornos fluviales,
deben realizarse cumpliendo el Condicionado Ambiental
(Apartado 3). Por otro lado, estas labores no deberian modificar
el perfil de las orillas ya que los animales que se encuentren en el
interior de sus madrigueras pueden morir aplastados por el
peso de la excavadora o por la accion de la pala mecanica.

En la fase de preparaciéon del terreno también se recomienda
que cuando en la parcela existan troncos o acumulos de ramas,
se tenga especial cuidado al retirarlos ya que son seleccionados
como zonas de refugio y de criapor el vison europeo. Una vez reti-
rados de la parcela es recomendable trasladarlos y acumularlos
en zonas de soto natural y preferiblemente en zonas proximas a
especies de la orla de vegetacion espinosa, por ejemplo zarzas
(Rubus spp). No es deseable que se utilicen estos restos para la
' creacion de pequefias motas.
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» Cuando se vaya a realizar una plantacion forestal con fines pro-
ductivos y no exista vegetacién natural entre la orilla y la parcela
se deberia proceder a restaurar la vegetacion de ribera, al menos,
en la banda que le corresponde (15-25 m). Esta actuacién habi-
tualmente esta fuertemente subvencionada (70-80%), llegando
al 100% si se localiza en un espacio de la Red Natura.

+ Para limpieza de acequias de riego y canales de drenaje de las
plantaciones forestales productivas se recomienda utilizar des-
brozadora manual, ya que ante una amenaza los visones se aga-
zapan bajo la vegetacién densa y la maquina desbrozadora
puede matarlos. Estas labores se realizaran fuera de la época de
reproduccion y de acuerdo al Condicionado.

La ilustracion superior muestra un

+ En los bordes de las plantaciones forestales productivas donde perfil de la elstt_'“‘:t;'fa dfsleab'e
/ . . 7 para cultivos Torestales en

el terreno esta _remowdo suelen aparecer especies del género entornos fluviales. Sobre estas
Rubus como primeras colonizadoras. Se recomienda respetar lineas, acequia de riego de una
estos zarzales ya que son utilizados por el visén europeo como plantacion forestal productiva con

vegetacion natural.

refugio frente a posibles amenazas y depredadores.

« Tras la corta de la plantacion forestal productiva se recomienda
tener especial cuidado en el destoconado de los pies cercanos a
cursos y laminas de agua, ya que las raices de estos arboles son
utilizadas por el vison como zona de refugio.

Y por ultimo, se deberfan favorecer aquellos cultivos en los que
las acequias de riego y canales de drenaje tienen orillas de tierra
con vegetacion asociada, por ser un “habitat” que es utilizado
estacionalmente por el visén europeo.
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7 Directrices especificas
para las infraestructuras viarias

e i J Las principales afecciones que las
L oo a0t ¥ infraestructuras viarias pueden oca-
1 . sionar ala conservacion del vison euro-
peo son:

« El aislamiento de las poblaciones por
la ruptura de conexion entre ellas.

» La muerte por atropello.

Afortunadamente, existen una serie de
directrices y recomendaciones técni-
cas de facil aplicacion y bajo coste,
cuya implantacion reduce considerablemente el impacto sobre el
visOn europeo.

Situacion previa a la ruptura de la red hidrica | Desconexion entre las poblaciones de vison

Construccion de nuevas
infraestructuras y ampliacion y
mejora de existentes

Se recogen en este apartado las directrices y recomendaciones
referidas a las vias de nueva construccion pero también a todas
aquellas vias o tramos objeto de ampliaciéon y/o mejora, siempre
qgue impliguen el levantamiento de la plataforma de rodadura de la
carretera.

» Lamejor recomendacion para evitar las afecciones ya mencio-
nadas es disefiar trazados que no atraviesen zonas hiime-

En la imagen superior, interseccion de drenaje con la
carretera. Sobre estas lineas, vison europeo atropelllado. das.
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» Enlos casos en que no sea posible evitar atravesar zonas hume-
das, es muy importante cruzar el menor niimero de cauces
de la red hidrografica y acondicionar adecuadamente los
puntos de interseccion para que el vison europeo no abando-
ne la red hidrografica y atraviese la via. Si el animal no accede a
la plataforma de rodadura de la carretera, disminuye el riesgo de
atropello y el efecto barrera de la infraestructura.

Para la adecuacion ambiental y funcional de los puntos donde Ia
via atraviesa los cursos de agua (arroyos, barrancos, acequias,
canales de riego, drenajes, etc.), se recomienda sobredimensio-
nar (por encima incluso del cauce de aguas altas) la capacidad de
las estructuras de cruce con la finalidad de asegurar la existencia
de un paso seco todo el afio. Ademas, es muy importante que
cuente con orillas tendidas (pendiente no superior a 25°), de un
minimo de 0,50 m de ancho y conectadas con la orilla natu-
ral.

Cuando no sea posible incrementar la seccion de drenaje pueden
colocarse, preferiblemente, marcos de hormigén, tubos en el
peor de los casos, paralelos al cauce o drenaje, en una o ambas
orillas seguin sea necesario, obteniendo pasos secos y permeabi-
lizando la via. Para evitar “efecto tunel” en los animales, se acon-
seja la colocacion de marcos de 2 x 2 m. En el caso de pequefias
acequias de riego, drenajes o similares, pueden ser suficientes
marcos de un miimo de 1,30 x 1,50 m o incluso de 1 x 1 m, consi-
derando siempre la posibilidad de afiadir tubos laterales secos.

En ambos casos, es muy importante que las rampas, repisas,
plataformas y sus accesos tengan una anchura minima de
0,50 m (pudiendo ser utilizados también por las nutrias) y que
tengan perfecta conexién con las orillas naturales aguas arri-
bay aguas abajo de la estructura.

endaciones
ales

* Deberia priorizarse la creacién de pasos
secos, repisas y marcos, frente a la colocacion
de tubos.

- Las margenes de los accesos deben revege-
tarse para favorecer el paso de visones europe-
0s y otras especies silvestres.

Cuando una via atraviesa un
curso de agua hay que asegurar
un paso seco todo el afio con
orillas tendidas y conectadas con
la orilla natural

Situacién de riesgo
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Combinacion de marco con repisa y tubo lateral seco en
“Sotoabajo”, Falces. Fase de obra (LIFE-GERVE).
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7 Directrices especificas
para las infraestructuras viarias

Visén pasando por
banqueta de piedra.
Soto de la Muga,
Falces.
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Nutria pasando por
banqueta de
hormigoén y piedra.

Gineta pasando por
repisa de madera.
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7 Directrices especificas

para las infraestructuras viarias

Infraestructuras existentes

Permeabilizacion de la via

Aligual que en el apartado anterior, se trata de posibilitar que el
visdn europeo pueda atravesar la via sin abandonar el
cauce, acequia, drenaje, etc. Es decir, sin tener que acceder a la
plataforma de rodadura, pero en este caso en estructuras ya exis-
tentes, lo que dificulta la actuacion. Otro aspecto fundamental a
tener en cuenta es que el dispositivo de paso que se coloque debe
estar por encima del nivel de aguas altas y ademas, no puede
modificar la capacidad de drenaje de la estructura.

En estos casos se recomienda la colocacion de plataformas
laterales, con rampas de acceso conectadas con la orilla
natural. Ya se ha mencionado la importancia de que las platafor-

Arriba, plataforma lateral y
rampa secas prefabricadas de
hormigén, y conexién con orilla
(LIFE-LINCE Andalucia).

Sobre estas lineas a la izquierda,
plataforma lateral de encachado
de piedra. Barranco de la Torre,
Mélida (LIFE-GERVE).
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Sobre estas lineas a la derecha,
repisas laterales de madera
tratada. Val del Rey, Carcastillo
(LIFE-GERVE).

Alaizquierda, plataforma lateral
depiedra de escollera, Falces
(LIFE-GERVE).



El dispositivo debe permanecer
seco en aguas altas y no
modificar la capacidad de
drenaje de la estructura

mas y rampas de acceso permanezcan secas incluso en situa-
cién de aguas altas, de que las rampas estén perfectamente
conectadas con la orilla y la plataforma interior y de que exis-
ta cobertura vegetal en la entrada y la salida de la estructura,
para que el "paso” sea eficaz.

M2 3
Existen diferentes materiales y soluciones técnicas para la cons- \ ﬁ
truccién de las plataformas laterales y las rampas de acceso, des- Jf’“—\:‘"h‘/fé;,, *:Jv’ &
tacando entre ellas, por su efectividad, las banquetas laterales de e L

hormigdn, las piedras de escollera y el encachado de piedra. Una
alternativa a estas, especialmente para situaciones donde “hay
poco margen de maniobra’, es la instalacién de plataformas eleva-
das de madera tratada. Su coste, peso y dimensiones, son buenas
ventajas.

Otra recomendacién importante es que la longitud de la opcién
elegida para adecuar el paso (plataformas laterales y rampas)
exceda siempre a la estructura existente, de este modo se consi-
gue obtener un corredor seco desde el entorno hasta el interior

Ejemplo de conexién correcta entre las banquetas

del paso. y laorilla.

\

a anjmales
terrestt?s.

Secciones transversales que permiten mantener plataformas secas.
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7 Directrices especificas
para las infraestructuras viarias

Eliminacion de vegetacion en intersecciones entre
acequias y carreteras. Aplicacién de hormigén y riesgo de atropello de visén europeo, es muy importante contar

colocacion de geotextil antihierbas.

Medidas preventivas

Existen numerosas ocasiones donde
resulta imposible la colocacion de rampas
y repisas, bien por las dimensiones de los
drenajes, bien porque se trata de sifones
de riego. En estos casos, la uUnica solucion
viable para reducir el riesgo de atropello es
la eliminacion de la vegetacion en la
interseccion de la carretera y la ace-
quia, el drenaje o el siféon, con el fin de
incrementar la cautela y la detectabilidad
de vehiculos préximos por parte del vison.

Una técnica para eliminar la vegetacion de
forma permanente y romper la continui-
dad vegetal es el hormigonado de los
laterales de la arqueta del sifén junto a la
carretera. Consiste en colocar una capa de
hormigén de 5 cm de grosor y unos 50-
100 cm de ancho alrededor de la arqueta
del sifon.

En aquellos puntos en los que la pendiente
no permite el uso de hormigdn, una alter-
nativa es la colocacion de un geotextil
antihierbas con persistencia a la hume-
dady en el tiempo. Previamente a la colo-
cacion de estas mantas habra que elimi-
nar la vegetaciéon existente y posterior-
mente se puede realizar un cajeado de
gravas en torno al metro de anchura a
modo de cama para la posterior coloca-
cion del geotextil.

Conviene incidir en que este tipo de actua-
ciones deberfa llevar asociado un progra-
ma de seguimiento, tanto en la fase de
obra (para detectar y corregir posibles
deficiencias), como en la fase de explota-
cion (para evaluar su efectividad).

Por Ultimo y con el fin de establecer los
puntos mas problematicos en cuanto a

con la colaboracién de toda la ciudadania. Resulta de gran ayuda

el aviso al 112-Emergencias Ambientales cuando se detecte un
vison atropellado, para que el Guarderio Forestal registre las
coordenadas del punto y recoja el ejemplar muerto.
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Es muy importante contar con la
colaboracién ciudadana. Siempre
que se encuentre un visén
atropellado conviene avisar al
112-Emergencias Ambientales

Un caso que merece especial atencion
son las acequias y principalmente dre-
najes, paralelos a la via, inmediatos a
la banda de rodadura, con orillas de
tierra y a menudo con agua corriente o
estancada y vegetacion natural. Estas
son zonas que el vison europeo frecuen-
ta porgue encuentra presas muy accesi-
bles y un habitat favorable para despla-
zarse, lo que incrementa gravemente el
riesgo de atropello.

Para evitar este tipo de situaciones, es
recomendable que tanto los drenajes

como las acequias no se disefien junto a
la plataforma de rodadura, sino que se
localicen en el lado opuesto de las par-
celas.

En el caso de estructuras actualmente
en explotacion, se recomienda la reali-
zacion de un mantenimiento meticuloso
gue evite el estancamiento del agua
(para evitar la presencia de presas
potenciales: anfibios y cangrejos) y el
crecimiento de vegetacion arbustiva
(para evitar que el visén europeo pueda
refugiarse en ellas).

MAL

X

lv .
/

En laimagen de la
izquierda, acequia paralela
auna carretera (S.
Moreno). Sobre estas
lineas, esquemas de
situacién incorrectay
correcta de acequias
paralelas a una via.

/
s
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8 Directrices especificas para
parques fluviales y otros usos

Esquema de parque
fluvial benigno

El crecimiento demografico y los procesos industriales y urbani-
zadores de la segunda mitad del siglo XX han contribuido a dafiar
gravemente el entorno fluvial préoximo a las poblaciones. Por el
contrario, en los ultimos afios se estan desarrollando en el entor-
no de las ciudades y los pueblos, actuaciones dirigidas a detener
este proceso de degradacion y arecuperar los ecosistemas fluvia-
les, a la vez que se crean espacios de ocio y encuentro saludables
para la poblacién.

Son los llamados Parques Fluviales, cuyo objetivo prioritario debe
ser laintegracion de los entornos fluviales en la estructura urbana,
manteniendo y potenciando sus valores naturales, corrigiendo los
impactos existentes y mejorando su funcionamiento hidraulico en
los momentos de avenida.

Los Parques Fluviales son espacios de acercamiento de la
poblacidn a los rios y por tanto, lugares especialmente ade-
cuados para transmitir la importancia de los ecosistemas
acuaticos por su valor intrinseco y por los servicios ambien-
tales (prevencion de inundaciones, depuracion de aguas, diversi-
dad de habitats y especies que acoge, etc.) y sociales (ocio,
deporte, cultura, etc.) que proporciona a la sociedad.

Es muy importante que la sociedad conozca el valor de estos habi-
tats para que desee conservarlos, por ello es fundamental que los
conozga tal y como son y no una version simplificada de ellos. En
algunos casos, el mal entendido “acercamiento” ha sacrificado la
“naturalidad” del rio creando espacios “ajardinados”. mas propios
del medio urbano, en sentido estricto. Por otro lado, desde el
punto de vista de la conservacion, la integracion en la estructura
urbana no debe interferir en la evolucion natural de los entornos
fluviales, para que se desarrollen los ecosistemas caracterfsticos
(habitats y especies de interés), creando corredores naturales en
un medio eminentemente urbano, pero funcional y valioso, ecolo-
gicamente hablando. Ambas concepciones no estan refiidas ni
mucho menos, son dos visiones que bien explicadas no solo van
de la mano sino que son una demanda conjunta por parte de la

sociedad.
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Estareflexién tiene especial importancia en el caso del visén euro-
peo por su grado de amenazay por la responsabilidad de Navarra
en su conservacion. Cabe recordar, que esta especie esta presen-
te entodas las cuencas fluviales de Navarra (a excepcion de la del
rio Eska y, probablemente, también de las cuencas atlanticas) y
ocupa todo tipo de ambientes acuaticos. La sociedad no
demanda bonitos paseos junto a rios vacios, sino pasear por
un espacio fluvial, natural y vivo.

Tanto en el disefio, como en la construccion (siempre segun al
condicionado ambiental descrito en el Apartado 3) y sobre todo
en las labores de mantenimiento de los paseos fluviales, se debe-
ria ser respetuoso con la vegetaciéon natural, en especial la
existente en el entorno inmediato del agua, asi como con las
zarzas y el carrizo, ya que no impide apreciar el valor del rio pero
en cambio permite la supervivencia de especies tan interesan-
tes y amenazadas como el visén europeo.

En estos tramos es muy importante que los visones tengan vege-
tacién en la que refugiarse. De hecho, en Francia se ha comproba-
do cédmo los perros han matado un ndmero importante de viso-
nes europeos. Ademas, también existen patologias contagiosas
susceptibles de afectar a ambas especies, como puede ser el
moquillo.

Por estos motivos se recomienda que a la hora de establecer las
Zonas de Esparcimiento Canino Ucleos urbanos o de
las Zonas de Adiestramiento de Perros y de Caza Sembrada
en los cotos de caza, se evite emplazarlas cerca cursos de
agua, zonas humedas..., es decir, de habitats de visén europeo,
para evitar las muertes accidentales vy la trahsmjsion de.enferme-
dades.

Un Parque Fluvial debe integrar el
entorno en la estructura urbana,
potenciando sus valores naturales,
corrigiendo impactos y mejorando
su funcionamiento hidraulico

De arriba abajo: Paseo del
Arga en la Txantrea; Paseo
del Arga en la Rochapea y
Paseo del Arga en la Zona
de Oblatas. Ejemplos de
actuaciones poco
respetuosas con el habitat
del visén europeo.
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9 E| visdn americano en Navarra

Bidasoa

Fotografia de una
plataforma flotante;
método desarrollado
por Reynolds y col.
2004 1, altamente
efectivo para la
deteccion y control
del visén americano.

1. Reynolds, C.R., Short &
M.J., Leigh, R., L. 2004.
Development of population
control strategies for mink
Mustela vison, using
floating rafts as monitors
and trap sites. Biological
Conservation 120: 533-543

Urritzate

Ultza

Urumea
Leitzaran
|y
Araxes\_,\ Larraun
Arakil
oty ga
Arga
Ebro
Presencia
de visén
americano
(2005-2018)  Alhama
Citas confirmadas

La presencia de visdn americano en Navarra es muy reciente. De
hecho, hasta 2012 no hay presencia habitual de esta especie en
los rios navarros. En ese afio se confirma la presencia de visén
americano en los rios Ega y Luzaide.

Posteriormente, en 2014 se detecta su presencia en los alrededo-

res de Pamplonay en el rio Basaburua. En los afios posteriores y

hasta 2018, se confirma la presencia de visdn americano en los
rios Bidasoa, Baztan, Aritzakun, Urritzate, Orabidea y Ebro.

Aritzakun

A dia de hoy, puede considerarse que no hay poblacio-
nes asentadas de vison americano en Navarra,
aunque no se puede descartar la presencia de

&L”zaide individuos procedentes de las poblaciones

asilvestradas de Comunidades limitrofes
como Pals Vasco, La Rioja y Aragén y tam-

bién de Francia.

Salaza Eska

La amenaza del vison americano sobre la
conservacion del visén europeo es muy grave.
Donde coinciden ambas especies, el vison euro-
peo desaparece debido al comportamiento agresi-
Vo y la elevada tasa reproductora del visén americano.

Aragon

Tal y como reconocieron los expertos en el ler Seminario
LIFE Lutreola; no hay duda de que las poblaciones asilvestra-
das de visén americano en Francia, Pais Vasco, La Rioja y
Aragdén, son lamayor amenaza para la conservacién del Unico
nucleo viable de visén europeo de la Comunidad Europea; la
poblacion de vison europeo de Navarra.

Para controlar esta grave amenaza, en 2013 comenzaron las
actuaciones de control y seguimiento de vison americano en
los rios Ega y Luzaide, a las que se han ido incorporando campa-
fias en los rios Arakil y Arga (2014) y Ebro, Bidasoa, Aritzakun,
Urritzate, Orabidea y Baztan (2015).

Huellas de visén americano en la bandeja
interior de la plataforma flotante. De esta
manera se constata la presencia o
ausencia de la especie en un determinado
curso fluvial o zona hiimeda.

64 I DIRECTRICES Y RECOMENDACIONES TECNICAS PARA LA CONSERVACION DEL VISON EUROPEO Y SUS HABITATS












